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SISP-GEARBOXES, est une entreprise familiale cr®®e en 1964 sp®cialis®e dans la conception et la 

fabrication dô®l®ments de transmissions m®caniques pour le machinisme agricole.  

Dirig®e par M. St®phane HONNEUR, cette unit® de production de 4.500mĮ, implant®e sur un terrain de 

20.000 mĮ, est situ®e en plein cîur de la Beauce, ¨ GALLARDON. Lôeffectif actuel est de 28 personnes. 

En 2003, SISP-GEARBOXES int¯gre la soci®t® CTML propri®t® de Mr LECLECH. Cette croissance lui 

permet de d®velopper une plus large gamme de bo´tiers afin de mieux r®pondre ¨ la demande du 

march® toujours dans le but de mieux servir ses clients, ¨ la fin de lôann®e 2014, SISP-GEARBOXES 

fait lôacquisition de deux fonderies, SISP-FONDERIE DôABILLY et SISP-FONDERIE DE MĄLE. 

Les trois entreprises sont aujourdôhui r®unies au sein dôun m°me groupe, le GROUPE SISP. 

 

Gamme de produit : 

Nos fabrications se composent de renvois dôangle, de r®ducteurs m®caniques ou hydrauliques, mono 

ou multi vitesses, dôinverseurs, multiplicateurs, ainsi que des ensembles h®rissons. Nous sommes 

sp®cialis®s dans le taillage de pignons et plus sp®cialement le spiro-conique. Les applications sont 

aussi nombreuses que diverses. 

 

Secteur dôactivit® :  

Agricole, agroalimentaire, viticole, espaces verts, automobile, industriel, nautique, manutentioné 

 

Quelques exemples :  

Gyrobroyeur, casseur de pierres, tari¯re, convoyeur, ®pandeur dôengrais, ®pandeur de fumier, caisse 

ensilage, tonne ¨ lisier, pulv®risateur, r®colteuse de betteraves, machine ¨ vendanger, machine 

emballage, manutention, transmission de bateau, aspirateur, broyeur de v®g®taux, stabilisatrice de sol, 

convoyeur a vis.  

 

Fabrication : 

Tous nos produits sont d®velopp®s en interne, soit dôapr¯s le cahier des charges client, ou sur ®tude de 

march®. Nous fabriquons des bo´tiers sp®cifiques sous r®f®rences clients. Lôensemble de notre 

fabrication est produite dans notre usine avec du mat®riel r®cent et performant, par du personnel 

qualifi® et comp®tent.    
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Description technique :  

Suivant les mod¯les, nos appareils sont ®quip®s de pignons ¨ denture droite ou h®licoµdale pour les 

engrenages parall¯les, KLINGELNBERG pour pignons conique ¨ denture droite et OERLIKON pour 

denture spiro conique. Ils sont r®alis®s en acier faiblement alli®s (18NiCr5-4), c®ment®s, tremp®s et 

revenus apr¯s taillage. Quant aux arbres dôentra´nement, ils sont usin®s en acier pr®trait® (42CrMo4) 

ou en acier faiblement alli®s (18NiCr5-4) puis c®ment®s, tremp®s et revenus. Les arbres 

dôentra´nements peuvent °tres cannel®s ou lisses suivant lôutilisation. Nos carters sont r®alis®s en fonte 

¨ graphite lamellaire (EN-GJL-250) ou en fonte ¨ graphite sph®roµdale (EN-GJS-500); ils sont peints 

et disposent de bouchons et/ou reniflards.  

 

Lubrification et entretien : 

Tous nos appareils, hormis les r®ducteurs de types RH100 et RH316 sont livr®s avec le plein dôhuile et 

lubrifi®s par barbotage avec de lôhuile de marque TOTAL, de type TM 80W90. Pour les ensembles ne 

disposant pas de bouchon de remplissage, aucun entretien sp®cifique nôest recommand®. Pour les 

autres, lôentretien pr®ventif consiste ¨ v®rifier r®guli¯rement le niveau dôhuile au moyen du bouchon ou 

du niveau transparent pr®vu ¨ cet effet. Le premier entretien de vidange de lôensemble devra en outre 

°tre effectu® apr¯s 50 heures de fonctionnement, ceci afin dô®liminer compl¯tement la pr®sence de 

toutes particules r®siduelles due ¨ lôusinage et au traitement des diff®rentes pi¯ces et apr¯s le montage 

des ensembles. Lôhuile devra ensuite °tre renouvel®e toutes les 500 heures dôutilisation ou une fois par 

an minimum. 

 

Garantie : 

Nos appareils sont garantis 1 an pi¯ces et main-d'îuvre, ¨ compter de la date de livraison, retour 

franco usine non d®mont®s. Le transport est ¨ votre charge. La garantie ne sôapplique que si et 

seulement si la plaque signal®tique est toujours pr®sente sur le boitier et que l'installation et 

l'utilisation sont conforment aux r¯gles de lôart. Lubrification correcte des pignons et des roulements. 

Installation des s®curit®s n®cessaires et suffisantes ¨ la p®rennit® de lôappareil. V®rification de lô®tat 

des joints et ®l®ments dô®tanch®it®. V®rification de lôabsence de chocs ou traces sur les appareils. Pour 

les boites de vitesses, il faut imp®rativement utiliser des accouplements de s®curit® qui ne doivent °tre 

mont®s quôavec une seule vis Ï6 de 80kg, le deuxi¯me trou nôest pr®vu que lorsque le premier est 

d®t®rior®. 

 

Conformit® des sch®mas : 

Les formes et dimensions ainsi que les r®f®rences indiqu®es dans cette brochure, ne sont donn®es quô¨ 

titre indicatif. Nous nous r®servons le droit dôapporter ¨ nos appareils toutes modifications que nous 

jugerions utiles. 
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SISP-GEARBOXES is a family-run business created in 1964 and is specialized in the design and in 

the manufacturing of mechanical transmission on the agricultural activity. 

Headed by M. St®phane HONNEUR, the production unit of 4.500mĮ is set up on a land of 20.000mĮ 

located in central region in the department of Eure et Loire, in the city of Gallardon. There are 28 

persons in our current staff.  

In 2003, SISP-GEARBOXES incorporate the company CTML, property of M. LECLECH. This growth 

allow the company to developped a whole range to meet the needs of the market. With the aim of 

providing better services and products to his customers, SISP-GEARBOXES incorporate two foundries 

at the end of the year 2014. SISP-FONDERIE DôABILLY and SISP-FONDERIE DE MĄLE. 

Those three companies have been gathered within GROUPE SISP. 

 

Product range : 

 

Our products are made up of gearboxes, mechanical or hydraulic reducers, mono or multi-speed, 

reversers, speed multipliers and vertical drums. We are specialized in the cutting of gear and especially 

in spiral bevel cutting. We have numerous and various fields of application. 

 

Business sector : 

 

Agricultural, food-processing, wine-producing, green spaces (public garden, parksé), car industry, 

industrial field, handling. 

 

Some examples : 

 

Gyrobroyeur, stone breaker, auger, conveyor, spreader of fertilizer, fund silage, container of liquid 

manure, atomizer, machine to collect beets, grape harvester, hatch packaging handling, vacuum 

cleaner, vegetables crusher, ground stabilizer, screw conveyor. 

 

Manufacturing : 

 

All our products are developed in our firm, according to the customer specifications, or based on a 

market study. We make specific cases under the reference "customers". Our whole manufacturing is 

produced in our factory with recent and efficient equipment, by a qualified and competent staff. 
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Technical description :  

According to the models, our devices are equipped with pinions with straight or helical set of teeth for 

the parallel gearings, KLINGELNBERG for bevel gears with straight teeth and OERLIKON for spiral 

bevel teeth. They are made of low alloy steel (18NiCr5-4), hardened and tempered after cutting. As for 

drive-shafts, they are manufactured in pretreated steel (42CrMo4) or low alloy steel (18NiCr5-4) then 

hardened and tempered. Drive-shafts can be fluted or smooth, depending on use. Our crankcases are 

realized in lamellar graphite cast iron (EN-GJL-250) or in graphite spheroidal cast iron (EN-GJS-

500); they are painted and have corks or/and breather plug. 

 

Lubrication and maintenance : 

All our devices, except the reducers of types RH100 and RH316 are delivered with the height of oil and 

splash lubricated with oil TOTAL, of type TM 80W90. For units that donôt have a cork of filling, no 

specific maintenance is recommended. For others, preventive maintenance consists in checking 

regularly the oil level with the cork or the transparent cap. In order to eliminate completely the 

residual presence of any particles due to the manufacturing and the treatment of the various parts and 

after the assembly of the sets, the first oil change will be done after 50 hours of functioning. Oil will be 

renewed every 500 hours of use or once a year minimum. 

 

Guarantee : 

Our devices are guaranteed for 1 year (parts and labor) from the date of delivery. Return factory 

assembled. Guaranty is only applies if the number plate is present on the gearbox and if use was 

consistent with the rules of use.  

- Proper lubrication of bearings and pinions. 

- Installation of necessary and sufficient safety device for a good use. 

- Checking the condition of joints and sealing elements. 

- Verifying the absence of shocks or traces on the devices. 

- For gearboxes you must use the safety coupling fitted with a single screw. The second hole is 

expected when the first is damaged. 

Transportation is at your expense. 

Conformity of plans : 

Shapes, dimensions, references in this brochure are given for your guidance. We reserve the right to 

make any changes to our equipment that we deem appropriate. 
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T10 RENVOI DõANGLE 

  T10 GEARBOX 

RAPPORT 
RATIO 

   A 
     T/MN - RPM                     CV - HP                     KW                              NM 

                       B - D 
   T/MN - RPM                         NM 

1/1 

540 

22 16 300 540 300 

1/1.5  20 15 272 360 408 

1/1.9  15 11 200 284 380 

1/2.77  7.5  5.6  101 195 277 

1.5/1  32 23 420 810 280 

1/1 

1000  

38 28 272 1000  272 

1.5/1  56 41 402 1500  268 

1/1.9  26 19 190 526 360 

1/2.77  13.3  9.8  96 361 264 

1/1.5  35 25 253 666 380 

0.3 L 
TM80W90 9 KG 

A - B - D  
1"3/8 (6) - Ï25 

Ø30 

NÁ1 NÁ2 NÁ3 NÁ4 NÁ5 NÁ6 
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NÁ9 NÁ10 NÁ11 NÁ12 NÁ17 NÁ18 

0.3 L 
TM80W90 11 KG 

A - B - C - D  
1"3/8 (6) - Ï25 

Ø30 

T10 RENVOI DõANGLE 

  T10 GEARBOX 

RAPPORT 
RATIO 

   A - C 
     T/MN - RPM                     CV - HP                     KW                              NM 

                       B - D 
   T/MN - RPM                         NM 

1/1 

540 

22 16 300 540 300 

1/1.5  20 15 272 360 408 

1/1.9  15 11 200 284 380 

1/2.77  7.5  5.6  101 195 277 

1.5/1  32 23 420 810 280 

1/1 

1000  

38 28 272 1000  272 

1.5/1  56 41 402 1500  268 

1/1.9  26 19 190 526 360 

1/2.77  13.3  9.8  96 361 264 

1/1.5  35 25 253 666 380 
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T25 AC RENVOI DõANGLE 

  T25 AC GEARBOX 

0.4 L 
TM80W90 12 KG 

RAPPORT 
RATIO 

A 
     T/MN - RPM                     CV - HP                           KW                               NM 

B - D 
    T/MN - RPM                        NM 

1/1 

540 

36 26 480 540 480 

1/1.5  21 15.5  276 360 412 

1/2 18 13 236 270 472 

1/2.5  14 10.3  180 216 452 

1/1 

1000  

63 46 452 1000  452 

1/1.5  36 26.5  260 666 388 

1/2 30 22 222 500 444 

1/2.5  24 18 173 400 432 

A 
1"3/8 (6) - Ï25 

Ø30 - Ø35 

B - D  
1"3/8 (6) - Ï25 

Ø28 - Ø30 

V1 V2 V3 H1 H2 H3 
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T25 RENVOI DõANGLE 

    T25 GEARBOX 

0.4 L 
TM80W90 12 KG 

A - B - D  
1"3/8 (6) - Ï25 

Ø30 - Ø35 

RAPPORT 
RATIO 

A 
     T/MN - RPM                     CV - HP                           KW                               NM 

B - D 
    T/MN - RPM                        NM 

1/1 

540 

36 26 480 540 480 

1/1.5  21 15.5  276 360 412 

1/2 18 13 236 270 472 

1/2.5  14 10.3  180 216 452 

1/1 

1000  

63 46 452 1000  452 

1/1.5  36 26.5  260 666 388 

1/2 30 22 222 500 444 

1/2.5  24 18 173 400 432 

NÁ1 NÁ2 NÁ3 NÁ4 NÁ5 NÁ6 



PAGE NÁ 10 

 

T25 RENVOI DõANGLE 

    T25 GEARBOX 

RAPPORT 
RATIO 

A - C 
     T/MN - RPM                      CV - HP                          KW                               NM 

B - D 
    T/MN - RPM                        NM 

1/1 

540 

36 26 480 540 480 

1/1.21  36 26 480 446 580 

1/1.5  21 15.5  276 360 412 

1/2 18 13 236 270 472 

1/2.5  14 10.3  180 216 452 

1.21/1  49 36 536 653 644 

1/1 

1000  

63 46 452 1000  452 

1/1.21  52 38 377 824 453 

1/1.5  36 26.5  260 666 388 

1/2 30 22 222 500 444 

1/2.5  24 18 173 400 432 

1.21/1  55 40 500 1214  416 

0.4 L 
TM80W90 18 KG 

A - B - C - D  
1"3/8 (6) - Ï25 

Ø30 - Ø35 

NÁ9 NÁ10 NÁ11 NÁ12 NÁ17 NÁ18 
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RA150 RENVOI DõANGLE 

   RA150 GEARBOX 

RAPPORT 
RATIO 

B - D 
     T/MN - RPM                        NM 

   A 
      T/MN - RPM                      CV - HP                          KW                             NM 

1/1 

540  

72 53 950 540 950 

1/1.5  43 31 556 360 832 

1/2 22 16 298 284 596 

1/1 

1000  

123 90 880 1000  880 

1/1.5  74 54 520 666 780 

1/2 39 29 280 500 564 

0.6 L 
TM80W90 18 KG 

A - B - D  
1"3/8 (6) - Ï30 - Ï35 

NÁ1 NÁ2 NÁ3 NÁ4 NÁ5 NÁ6 
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RAPPORT 
RATIO 

   A - C 
      T/MN - RPM                     CV - HP                           KW                             NM 

B - D  
     T/MN -  RPM                       NM 

1/1 

540 

72 53 950 540 950 

1/1.5  43 31 556 360 832 

1/2 22 16 298 284 596 

1/1 

1000  

123 90 880 1000  880 

1/1.5  74 54 520 666 780 

1/2 39 29 280 500 564 

0.6 L 
TM80W90 23 KG 

A - B - C - D 
1"3/8 (6) - Ï30 - Ï35 

NÁ9 NÁ10 NÁ11 NÁ12 NÁ17 NÁ18 

RA150 RENVOI DõANGLE 

   RA150 GEARBOX 
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T50 RENVOI DõANGLE 

T50 GEARBOX 

RAPPORT 
RATIO 

   A 
       T/MN - RPM                    CV - HP                           KW                              NM 

B - D 
     T/MN - RPM                        NM 

1/1 

540  

89 65 1180  540 1180  

1/1.5  52 38 680 360 1028  

1/2.07  39 29 517 260 1070  

1/1 

1000  

152 112 1080  1000  1080  

1/1.5  89 65 637 666 956 

1/2.07  68 50 487 483 1008  

0.8 L 
TM80W90 22 KG 

A - B - D  
1"3/8 (6) - Ï35 - Ï40 

NÁ1 NÁ2 NÁ3 NÁ4 NÁ5 NÁ6 
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RAPPORT 
RATIO 

   A - C 
      T/MN - RPM                     CV - HP                           KW                              NM 

B - D  
     T/MN - RPM                         NM 

1/1 

540 

89 65 1180  540 1180  

1/1.5  52 38 680 360 1028  

1/2.07  39 29 517 260 1070  

1/1 

1000  

152 112 1080  1000  1080  

1/1.5  89 65 637 666 956 

1/2.07  68 50 487 483 1008  

0.8 L 
TM80W90 26 KG 

A - B - C - D  
1"3/8 (6) - Ï35 - Ï40 

NÁ9 NÁ10 NÁ11 NÁ12 NÁ17 NÁ18 

T50 RENVOI DõANGLE 

T50 GEARBOX 
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RAPPORT 
RATIO 

                                                          A 
    T/MN - RPM                    CV - HP                            KW                                NM 

B - D 
     T/MN - RPM                         NM 

1.05/1  

540  

75 55 953 567 905 

1/1.28  63 46 840 422 1070  

1/1.47  60 44 796 367 1172  

1/1.83  41 30 552 295 1000  

1.05/1  

1000  

128 94 876 1050  836 

1/1.28  109 80 781 781 1000  

1/1.47  104 76 744 680 1096  

1/1.83  72 53 516 546 936 
 

RAPPORT 
RATIO 

                                                      B - D 
    T/MN - RPM                    CV - HP                            KW                                NM 

A 
     T/MN - RPM                         NM 

1/1.05  

540  

75 55 995 514 1044  

1.28/1  102 75 1064  685 840 

1.47/1  87 64 1160  792 796 

1.83/1  73 54 968 990 532 

RA160 RENVOI DõANGLE 

      RA160 GEARBOX 

0.8 L 
TM80W90 22 KG 

A  
1"3/8 (6) - Ï35 

V1 V2 V3 H1 H2 H3 V1 V2 V3 H1 H2 H3 

B - D 
1"3/8 (6) - Ï36/SIDE 
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RA160 RENVOI DõANGLE 

      RA160 GEARBOX 

RAPPORT 
RATIO 

                                                          A 
       T/MN - RPM                   CV - HP                           KW                                NM 

B - D 
       T/MN - RPM                         NM 

1/1 

540  

89 65 1176  540 1176  

1/1.28  63 46 840 422 1070  

1/1.47  60 44 796 367 1172  

1/1.83  41 30 552 295 1000  

1/ 1 

1000  

152 111 1088  1000  1088  

1/1.28  109 80 781 781 1000  

1/1.47  104 76 744 680 1096  

1/1.83  72 54 516 546 936 

0.8 L 
TM80W90 22 KG 

A - B - D  
1"3/8 (6) - Ï35 

NÁ1 NÁ2 NÁ3 NÁ4 NÁ5 NÁ6 
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RAPPORT 
RATIO 

B - D 
       T/MN - RPM                          NM 

 A - C 
      T/MN - RPM                   CV - HP                             KW                               NM 

1/1 

540  

89 65 1176  540 1176  

1/1.28  63 46 840 422 1070  

1/1.47  60 44 796 367 1172  

1/1.83  41 30 552 295 1000  

1/ 1 

1000  

152 111 1088  1000  1088  

1/1.28  109 80 781 781 1000  

1/1.47  104 76 744 680 1096  

1/1.83  72 54 516 546 936 

0.8 L 
TM80W90 28 KG 

A - B - C - D 
1"3/8 (6) - Ï35 

NÁ9 NÁ10 NÁ11 NÁ12 NÁ17 NÁ18 

RA160 RENVOI DõANGLE 

      RA160 GEARBOX 
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V1 V2 V3 H1 H2 H3 

RA190 RENVOI DõANGLE 

      RA190 GEARBOX 

1.2 L 
TM80W90 31 KG 

RAPPORT 
RATIO 

                                                          A 
    T/MN - RPM                    CV - HP                            KW                                 NM 

B - D 
     T/MN - RPM                         NM 

1/1 

540  

128 94 1696  540 1696  

1/1.12  117 86 1552  486 1720  

1/1.28  104 76 1384  420 1768  

1/1.35  103 76 1364  399 1840  

1/1.5  80 59 1068  360 1600  

1/1.83  69 51 916 295 1664  

1/1 

1000  

218 160 1560  1000  1560  

1/1.12  199 146 1428  900 1584  

1/1.28  178 131 1280  778 1636  

1/1.35  176 130 1264  739 1704  

1/1.5  138 102 992 666 1488  

1/1.83  119 87 852 545 1552  

B - D  
Ø40 - Ø45 (16)  

A 
1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  
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1.2 L 
TM80W90 34 KG 

RA190 RENVOI DõANGLE 

      RA190 GEARBOX 

RAPPORT 
RATIO 

                                                          A 
    T/MN - RPM                    CV - HP                            KW                                 NM 

B - D 
     T/MN - RPM                         NM 

1/1 

540  

128 94 1696  540 1696  

1/1.12  117 86 1552  486 1720  

1/1.28  104 76 1384  420 1768  

1/1.35  103 76 1364  399 1840  

1/1.5  80 59 1068  360 1600  

1/1.83  69 51 916 295 1664  

1/1 

1000  

218 160 1560  1000  1560  

1/1.12  199 146 1428  900 1584  

1/1.28  178 131 1280  778 1636  

1/1.35  176 130 1264  739 1704  

1/1.5  138 102 992 666 1488  

1/1.83  119 87 852 545 1552  

B - D  
1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  

Ø40 - Ø45 

A 
1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  

NÁ1 NÁ2 NÁ3 NÁ4 NÁ5 NÁ6 
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1.3 L 
TM80W90 42 KG 

A - B - C - D 
1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  

Ø40 - Ø45 

NÁ9 NÁ10 NÁ11 NÁ12 NÁ17 NÁ18 

RAPPORT 
RATIO 

                                                      A - C 
    T/MN - RPM                    CV - HP                            KW                                 NM 

B - D 
     T/MN - RPM                         NM 

1/1 

540  

128 94 1696  540 1696  

1/1.12  117 86 1552  486 1720  

1/1.28  104 76 1384  420 1768  

1/1.35  103 76 1364  399 1840  

1/1.5  80 59 1068  360 1600  

1/1.83  69 51 916 295 1664  

1/1 

1000  

218 160 1560  1000  1560  

1/1.12  199 146 1428  900 1584  

1/1.28  178 131 1280  778 1636  

1/1.35  176 130 1264  739 1704  

1/1.5  138 102 992 666 1488  

1/1.83  119 87 852 545 1552  

RA190 RENVOI DõANGLE 

      RA190 GEARBOX 
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RAPPORT 
RATIO 

A 
      T/MN - RPM                    CV - HP                            KW                                 NM 

 B - D 
       T/MN - RPM                          NM 

1/1 
540 

89 65 1176  540 1176  

1/2.07  40 29 517 260 1070  

1/1 
1000  

152 112 1080  1000  1080  

1/2.07  68 50 487 483 1008  
 

RAPPORT 
RATIO 

B - D 
      T/MN - RPM                    CV - HP                            KW                                 NM 

A 
       T/MN - RPM                          NM 

2.07/1  540 68 50 900 1118  430 

2.07/1  1000  115 85 820 2070  400 

1.8 L 
TM80W90 38 KG 

A - B - D 
1"3/8 (6) - Ï35 - Ï40 

NÁ1 NÁ2 NÁ3 NÁ4 NÁ5 NÁ6 

RA200 RENVOI DõANGLE 

      RA200 GEARBOX 
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A - B - C - D 
1"3/8 (6) - Ï35 - Ï40 

RA200 RENVOI DõANGLE 

      RA200 GEARBOX 

1.8 L 
TM80W90 45 KG 

NÁ9 NÁ10 NÁ11 NÁ12 NÁ17 NÁ18 

RAPPORT 
RATIO 

A - C 
      T/MN - RPM                    CV - HP                            KW                                 NM 

B - D 
       T/MN - RPM                          NM 

1/1 
540 

89 65 1176  540 1176  

1/2.07  40 29 517 260 1070  

1/1 
1000  

152 112 1080  1000  1080  

1/2.07  68 50 487 483 1008  

 

RAPPORT 
RATIO 

B - D 
      T/MN - RPM                    CV - HP                            KW                                 NM 

A - C 
       T/MN - RPM                          NM 

2.07/1  540 68 50 900 1118  430 

2.07/1  1000  115 85 820 2070  400 
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RAPPORT 
RATIO 

                                                         A 
     T/MN - RPM                   CV - HP                             KW                               NM 

                         B - D 
      T/MN - RPM                           NM 

1/1 

540 

156 115 2070  540 2070  

1/1.35  155 114 2060  400 2780  

1/1.83  101 74 1332  295 2444  

1/1 

1000  

266 196 1910  1000  1910  

1/1.35  265 195 1900  740 2596  

1/1.83  174 128 1244  546 2281  
 

RAPPORT 
RATIO 

                                                      B - D 
     T/MN - RPM                   CV - HP                             KW                               NM 

                            A 
      T/MN - RPM                           NM 

1.35/1  
540 

209 154 2780  729 2060  

1.83/1  184 135 2436  988 1332  

1.5 L 
TM80W90 42 KG 

B - D 
1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  

 Ï45 (16) - Ï36/SIDE - Ï41/SIDE  

A  
1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  

1"3/4 (20)  

V1 V2 V3 H1 H2 H3 

RA203 RENVOI DõANGLE 

      RA203 GEARBOX 
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A  
Ø40 - Ø45  

1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  
 1"3/4 (20) - Ï45 (16) 

B - D  
Ø40 - Ø45  

1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  
 1"3/4 (20) - Ï45 (16) 

Ø55 (20)  

RAPPORT 
RATIO 

                                                           A 
       T/MN - RPM                    CV - HP                           KW                                NM 

B - D 
       T/MN - RPM                         NM 

1/1 

540 

156 115 2070  540 2070  

1/1.35  155 114 2060  400 2780  

1/1.54  124 91 1652  350 2528  

1/1.83  101 74 1332  295 2444  

1/1 

1000  

266 196 1910  1000  1910  

1/1.35  265 195 1900  740 2596  

1/1.54  212 156 1528  650 2344  

1/1.83  174 128 1244  546 2281  

 

RAPPORT 
RATIO 

                                                        B - D  

       T/MN - RPM                    CV - HP                           KW                                NM 

A 
       T/MN - RPM                         NM 

1.35/1  

540 

209 154 2780  729 2060  

1.54/1  191 141 2540  831 1652  

1.83/1  184 135 2436  988 1332  

1.5 L 
TM80W90 42 KG 

NÁ1 NÁ2 NÁ3 NÁ4 NÁ5 NÁ6 

RA203 RENVOI DõANGLE 

      RA203 GEARBOX 
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1.3 L 
TM80W90 54 KG 

A - C 
Ø40 - Ø45  

1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  
 1"3/4 (20) - Ï45 (16) 

B - D  
Ø40 - Ø45  

1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  
 1"3/4 (20) - Ï45 (16) 

Ø55 (20)  

NÁ9 NÁ10 NÁ11 NÁ12 NÁ17 NÁ18 

RAPPORT 
RATIO 

                                                       A - C 
       T/MN - RPM                    CV - HP                          KW                                NM 

B - D 
       T/MN - RPM                         NM 

1/1 

540 

156 115 2070  540 2070  

1/1.35  155 114 2060  400 2780  

1/1.54  124 91 1652  350 2528  

1/1.83  101 74 1332  295 2444  

1/1 

1000  

266 196 1910  1000  1910  

1/1.35  265 195 1900  740 2596  

1/1.54  212 156 1528  650 2344  

1/1.83  174 128 1244  546 2281  

 

RAPPORT 
RATIO 

                                                       B - D  

       T/MN - RPM                    CV - HP                          KW                                NM 

A - C 
       T/MN - RPM                         NM 

1.35/1  

540 

209 154 2780  729 2060  

1.54/1  191 141 2540  813 1652  

1.83/1  184 135 2436  988 1332  

RA203 RENVOI DõANGLE 

      RA203 GEARBOX 
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1.3 L 
TM80W90 54 KG 

B - D  
Ø40 - Ø45  

1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  
 1"3/4 (20) - Ï45 (16) 

RAPPORT 
RATIO 

                                                          A - C 
       T/MN - RPM                      CV - HP                            KW                                NM 

B - D 
       T/MN - RPM                        NM 

1.75/1  540 130 95 1724  945 984 

1.75/1  1000  223 164 1600  1750  916 
 

RAPPORT 
RATIO 

                                                          B - D  

       T/MN - RPM                     CV - HP                             KW                                NM 

A - C 
       T/MN - RPM                        NM 

1/1.75  540 74 54 988 309 1732  

1/1.75  1000  128 94 920 571 1608  

A - C 
Ø40 - Ø45 - Ø50 

1"3/8 (6) - 1"3/4 (6)  
 1"3/4 (20) - Ï45 (16) 

NÁ69 NÁ70 NÁ71 NÁ72 NÁ77 NÁ78 

NÁ9 NÁ10 NÁ11 NÁ12 NÁ17 NÁ18 

RA203 RENVOI DõANGLE 

      RA203 GEARBOX 


